
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
8:00 a 8:15 Hrs. Inscripciones. 
 
8:15 a 8:30 Hrs. Bienvenida. 
   - Autoridades Fagro. 

   - Ing. Agr. Mariana Espino - INIA Salto Grande. 

  - Ing. Agr. Claudio García - INIA Las Brujas. 
  - Ing. Agr. Bernardo Böcking - Donistar S.C. 
  - Ing. Agr. Federico De Brum – INIA Salto Grande. 

8:30 a 9:30 Hrs.  Herramientas de Teledetección a campo. Respuesta Productiva de Soja al 
Riego. 
- Ing. Agr. Álvaro Otero - INIA Salto Grande. 

9:30 a 10:30 Hrs. Traslado a Establecimiento “El Junco” (Ruta 31 Km. 53, entrando 18 km al 
norte, Colonia Itapebí, Departamento de Salto), con transmisión en vivo por 
Radio Tabaré (AM 740) Salto, en el horario de 10.00 a 11.00 hrs. Teléfono 
para realizar preguntas 099535064 (sms o whatsapp). 

 
10:30 a 12:00 Hrs. Visita área de ensayos de riego de pasturas y producción intensiva de 

carne. 
- Ing. Agr. Fernando Lattanzi - INIA La Estanzuela. 

  - Ing. Agr. Daniel Formoso - Consultor Privado. 
  - Ing. Agr. Claudio García - INIA Las Brujas. 
  - Ing. Agr. Jorge Aguerre – SUL 
  - Ing. Agr. Julián Ramos – Cenur Litoral Norte. 
  - Ing. Agr. Alejandro Stirling - Los Tordos S.C. 

12:00 a 13:00 Hrs. Almuerzo. 
 
13:00 a 13:20 Hrs. Análisis económico. 
   - Ing. Agr. Ignacio Buffa. INIA 

13:20 a 13:40 Hrs.  Calidad de Agua en Sistemas Productivos Intensivos. 
   - Dra. Gabriela Eguren - Facultad de Ciencias 

13:40 a 14:00 Hrs.  Espacio para preguntas. 
 

14:00 Hrs.  Cierre de la jornada. 
- Sr. Diego Otegui - Los Tordos - Donistar S.C. 

  - Ing. Agr. José Terra - Director Programa Sustentabilidad Ambiental INIA Treinta y Tres. 
  - Ing. Agr. Álvaro Roel - Vicepresidente INIA Uruguay. 



 

 
 

Experimentos: 
 

1. PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE SOBRE PASTURAS CON RIEGO SUPLEMENTARIO. 

2. TECNOLOGÍA DE DISEÑO DE RIEGO POR MELGA 

Experimento 1: 
 

Producción intensiva de carne (ovino y bovino) en diferentes especies forrajeras bajo riego. 
Se riega toda vez que la evapotranspiración de referencia alcanzaba los 40 mm. Siembra marzo 
2015. Se utilizaron 4 mezclas diferentes: alfalfa; festuca; trebol rojo; lotus maku, todas estas 
especies están combinadas con trébol blanco (sembrado en 2009). Algunos resultados muestran 
una respuesta estable y sostenida de la producción de materia seca y de carne que se resumen en 
el cuadro siguiente: 
 
Riegos en el lotus maku + trebol blanco: 

 

 

Riegos en el trébol rojo + trébol blanco: 

 

 

Riegos en la festuca + trebol blanco: 

 

 

Riegos en alfalfa + trebol blanco: 

 

  

año

mes 1 2 3 9 12 1 11 12 12 12 1 1

fecha 24 4 9 30 18 17 29 12 19 26 8 16

lamina (mm) 91 90 82 90 80 75 67 72 85 72 65 62

2016 2017 2018

año

mes 1 2 3 9 12 1 11 12 12 12 1 1

fecha 24 4 9 30 18 17 29 12 19 26 8 16

lamina (mm) 90 90 82 90 80 75 80 62 78 70 75 62

2016 2017 2018

año

mes 1 2 3 9 12 1 11 12 12 12 1 1

fecha 24 4 9 30 18 17 29 12 19 26 8 16

lamina (mm) 100 80 80 125 80 70 70 65 67 63 70 68

2016 2017 2018

año

mes 1 2 3 9 12 1 11 12 12 12 1 1

fecha 24 4 9 30 18 17 29 12 19 26 8 16

lamina (mm) 180 130 94 85 75 75 65 65 60 65 68 65

2016 2017 2018



 

 
 

Características del suelo y el riego de los experimentos: 
 

El suelo se caracteriza por alto contenido de materia orgánica, alto porcentaje de saturación 
de bases, textura arcillosa, de drenaje moderadamente bueno a bueno. La profundidad del 
horizonte A es de aproximadamente 80cm. 
 

El caudal que se maneja es de 0,55 a 0,65 l/s/m (litros por segundo por metro de ancho de 

la faja). De acuerdo a las características del suelo (textura y pendientes), el avance del agua varía 

entre 1 a 1,2 minutos por metro, esto permite en un tiempo de aproximadamente 50 minutos 

completar un riego de 40 mm de lámina neta con una eficiencia de 75%. 

 

 

Distribución de los experimentos en el campo: 

 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

Caracterización Climática del Sitio (2015-2018). 

 

Datos hasta el 16 de enero de 2018. 

 

Resultados en producción de materia seca (2010-2015): 

- El aumento acumulado de la producción de materia seca en los 4 años de evaluación fue superior 

al 50% en relación al tratamiento testigo (solo agua de lluvias sin agregado de riego). 

 

(*) - Producción de materia seca anualizada. 

- La recomendación de la lámina de riego para el caso de riego por superficie es aplicar 60 mm 

toda vez que la evapotranspiración máxima alcanza ese valor. Esto permite un mejor 

aprovechamiento del agua de lluvia, no afecta los rendimientos de materia seca y ahorra energía y 

mano de obra. 

- El caudal de diseño para riego por superficie que mejor se adaptó a las condiciones evaluadas 

fue entre 0,6 y 0,7 l/s/m de melga para obtener 75% de uniformidad de aplicación y de distribución 

sin pérdidas de agua al pie de la melga y con caudales no erosivos. 

pp (mm) et (mm) pp (mm) et (mm) pp (mm) et (mm) pp (mm) et (mm)

Enero 205 160 54 193 75 59 25,2 104,2

Febrero 61 141 143 144 229,4 116,7 -- --

Marzo 18 141 48 126 144,8 116,7 -- --

Abril 52 120 532 57 151,2 83 -- --

Mayo 134 74 62 56 217,6 50,4 -- --

Junio 53 61 96 51 43,4 45,4 -- --

Julio 16 58 61 49 28,4 54,4 -- --

Agosto 270 75 59 89 241,2 71,8 -- --

Setiembre 46 106 38 107 145 82,2 -- --

Octubre 118 113 116 126 134,4 126 -- --

Noviembre 133 142 122 168 58,2 181,5 -- --

Diciembre 283 157 84 173 62,6 202,3 -- --

2015 2016 2017 2018

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

0 10485 7457 15593 7947

20 15950 10317 19672 16300

40 14662 10278 19667 16090

60 15198 9928 19790 16202

Producción de MS  kg ha-1*
Tratamiento de 

riego (mm)



 

 
 

 

- De la evaluación  sobre el mejor ancho de melga, el tratamiento de 12 m resultó ser el ancho de 

melga más eficiente, no mostrando diferencias significativas en producción de materia seca y en 

la uniformidad de distribución y de aplicación en relación a melgas de 6 y 9 m de ancho. 

 

(*) - Producción de materia seca anualizada. 

 

Resultados preliminares  en producción intensiva de carne (marzo 2015- dic. 2017) 

 

El trebol blanco es espontáneo sembrado en marzo de 2009 

 

Comentario general: Los datos de producción de carne en estos dos primeros años tienen una alta 

variabilidad entre las especies debido a la estacionalidad de cada una y al manejo que necesita 

cada una de las mismas para una correcta instalación. De acuerdo a los datos de la producción de 

carne obtenido en los experimentos del SUL (SERIE TECNICA INIA 231, 2017), se lograría estabilizar 

a partir del tercer año con manejo adecuada de la pastura y de la carga animal en más de 600 kg 

de carne por hectárea, con pasturas que tienen una persistencia mayor a los 7 años. 

  

Caudal l
 
s

-1 
m

-1

2010-14

20 0.70

40 0.62

60 0.67

Tratamiento de 

riego (mm)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

9 (secano) 10045 7513 16098 7205 10215

6 15147 10070 15282 14960 13865

9 15368 9308 14165 13300 13035

12 16183 9840 13932 13553 13377

Producción de MS  kg ha-1*Tratamiento de 

riego (ancho de 

melga, m)

Especies evaluadas
Producción de Materia Seca 

anualizada (ton ha-1)

Producción de Carne promedio 

anualizada (kg ha-1)

Festuca + T.B. 13350 328

Alfalfa + T.B. 14029 679

Trebol Rojo + T.B. 16491 568

LotusMaku + T.B. 10581 380



 

 
 

Presentaciones Ing. Agr. Ignacio Buffa - INIA 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Presentaciones Dra. Gabriela Eguren - Facultad de Ciencias 

 

 

 

 

 

 


